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Smartaste
lösningarna 
för de tuffaste 
jobben
HiKOKI designar och utvecklar  

elverktyg för den professionella  

användaren så att arbetet ska bli  

så enkelt, bekvämt och säkert som  

möjligt. Ergonomiskt utformade,  

med smarta lösningar och funktioner  

för att nå högsta prestanda  

och kapacitet.
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Teknik som 
ger kraft, 
komfort och 
säkerhet.
Varje krävande jobb kräver uppmärksamhet.  
Vi utvecklar ständigt våra produkter för bättre 
användarvänlighet, med lägre ljud- och vibrationsnivåer 
och ergonomisk design för att eliminera risker och förbättra 
prestanda. Därför är våra borr-/kombi och mejselhammare 
kraftfulla och utrustade med smart och avancerad teknik 
som ger dig kraft, kontroll, komfort och säkerhet. 
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HiKOKI's kolborstfri
motor jämfört med en 
kolborstmotor.

Elverktyg med en kolborstfri motor är lättare 
och mer kompakta tack vare eliminering 
av några större slitagedelar. Detta bidrar 
också till mindre underhåll och det förlänger 
verktygets livslängd avsevärt.

124 mm

93 mm

Ett tekniskt framsteg. Nu används kolborstfria motorer och dess 
fördelar i HiKOKIs nätdrivna verktyg.

Verktyget blir inte bara lättare och mer kompakt utan effekten blir 
också betydligt högre och verktyget kräver mindre underhåll och får 
längre livslängd. 

Genom att ta bort kolborstar elimineras risken för kortslutning i 
motorn och eftersom kolborstfria motorer inte avger lika mycket 
värme under gång blir också kapaciteten stabilare. 

En kolborstfri motor påverkas inte av spänningsfall och kan därför 
också användas tillsammans med elverk utan att förlora prestanda.

G

Längre livslängd.
Mindre underhåll.

Kompakt och lätt.

Stabil prestanda
under spänningsfall.

Kan användas  
med elverk.

Smart. Hållbar. 
Kraftfull.
HiKOKI kolborstfria motorteknik.
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AHB när du vill ha ett stabilt och kraftfullt verktyg 
i hållbar konstruktion. Motorn skyddas av en 
dubbelisolerad konstruktion med mycket stabil, 
formgjuten maskinkropp i aluminium. Det ger 
verktyget bättre hållbarhet och motorenheten  
får längre livslängd.

AHB är endast tillgängligt på utvalda 
HiKOKI-verktyg.

Stabilt och 
kraftfullt.

Aluminium Housing Body.
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Med HiKOKIs verktyg kommer din säkerhet och bekvämlighet först. Reactive Force Control (RFC)  
har utvecklats för att känna av när verktyget plötsligt överbelastas under drift. 

Om det händer stoppas motorn omedelbart för att förhindra farlig vridning och ryck i användarens 
underarm och hand, så att jobbet blir säkrare.  

När ditt
verktyg gör  
jobbet säkrare.

Reactive Force Control.
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Desto tuffare jobb ju mer kommer du uppskatta Low Vibration Handle-funktionen (LVH) som finns på 
en del verktyg. Det bakre antivibrations-handtaget är utrustad med en gummidämpare som reducerar 
vibrationer under användning vilket gör arbetet mindre slitsamt och ger högre produktivitet.

Mindre  
slitsamt. Högre 
produktivitet.

Low Vibration Handle.
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Vår policy är att utveckla säkra verktyg som  
ska uppnå bästa möjliga resultat för användaren.

UVP (User Vibration Protection) är en  
patenterad, vibrationsdämpande mekanism, 

inbyggt i verktyget, som kraftigt reducerar 
verktygets vibrationer och som därmed är 

fördelaktigt för användaren. UVP ger en högre 
grad av komfort och användarvänlighet och gör 

att användaren kan vara effektiv och använda 
verktyget under en längre tid.

Hög 
prestanda.

Maximal
komfort.

User Vibration Protection.
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För dig med extra 
krav på kraft.
Batteriet för de riktigt tunga jobben.

Samma storlek - mer kraft.
36V i samma storlek och vikt 
som 18V.

Ett batteri som passar
dina 36V och 18V
elverktyg.

Kompatibel med över
100 elverktyg.

Optimerad för ultimat
prestanda och
varaktighet.
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Vårt innovativa MULTI VOLT-batteri driver ett brett utbud av olika sladdlösa 
verktyg för inom- och utomhusbruk. Dessutom är detta batteri kompatibelt 
med både 36V och 18V verktyg och det är till och med kompatibelt bakåt 
med Hitachi-verktyg.

Nu kan du kapa, slipa, borra, klippa, blåsa och trimma med samma kraft 
som nätdrivna verktyg, men med den ultimata friheten att arbeta var du vill.

Batteriplattform 
för över hundra 
verktyg.

Upptäck våra elverktyg hos din lokala återförsäljare eller på hikoki-powertools.se
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Borra var  
som helst.

Vad har våra batteridrivna borr- och 
kombihammare gemensamt? De är alla 
utrustade med effektiv och hållbar kolborstfri 
motor plus att alla har integrerad Reactive 
Force Control för säkrare drift.
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Det krävs noggrannhet krävs vid borrning i 
betong eller andra hårda material. Beroende på 
syfte och typ av yta kan du enkelt växla mellan 
tre lägen:

• Borrning utan slag i trä och stål

• Borrning med slag i hårda material som betong 
   och sten

• Lättare mejslingsarbeten i betong och sten.

D
H

36
D

PA

“3 modes” borrning och  
mejsling, mejsling  

och borrning.

Levereras med
2 batterier BSL36A18 - snabbladdare med kylfläkt UC18YSL3 
sidohandtag  - stapelbar förvaringsväska HSC IV

Specifikationer
Kapacitet i trä	 32 mm
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i betong 	 28 mm
Verktygsfäste	 SDS-plus
Batteri	 36V
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 1,100 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,300 /min.
Slagenergi	 3.0 J
Dimension (L)	 351 mm
Vikt	 3.9 kg

DH36DPA
36V SDS-plus Batteridriven  
Kombihammare
Art. nr. 68010137

Finns även som Tool only, utan batterier  
och laddare men med förvaringsväska. 

Hepa dammutsug för DH36DPA finns att köpa 
separat.
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Kompatibel med HEPA-dammutsug.

Vid borrning i hårda material, t.ex. betong kan det 
bli dammigt. På HiKOKI fokuserar vi på din 
arbetsmiljö. HEPA Dammutsug är lätt att montera på 
verktyget och möjliggör dammfria arbeten.

Läs mer om dammfritt arbete på sidan 58 och 59.
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Specifikationer
Kapacitet i stål	 Borr 40 mm
		  Kärnborr 105 mm
Verktygsfäste	 SDS-max
Batteri	 36V
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 260 - 590 /min.
Slagtal obelastad	 1,420 - 2,860 /min.
Slagenergi	 7.1 J 
Dimension (L)	 496 mm
Vikt	 7.9 kg

Levereras med
2 batterier BSL36B18 - laddare UC18YSL3 - sidohandtag 
djupanhåll - borrhammar fett - batteriöverdrag - förvaringsväska 

DH36DMA
36V SDS-max Batteridriven  
Kombihammare
Art. nr. 68010105

Finns även som Tool only, utan batterier  
och laddare men med förvaringsväska HSC IV

D
H

36
D

M
A
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Specifikationer
Kapacitet i trä	 32 mm
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i betong 	 28 mm
Verktygsfäste	 SDS-plus
Batteri	 36V
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 700 /min.
		  0 - 950 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 3,170 /min. 
		  0 - 4,300 /min.
Slagenergi	 3.2 J
Dimension (L)	 368 mm
Vikt	 3.6 kg

Levereras med
2 batteries BSL36A18 - ladare UC18YSL3 - sidohandtag 
djupanhåll - cap - stapelbar väska  HSC IV 

DH36DPE
36V SDS-plus Batteridriven   
Kombihammare
Art. nr. 68010147

Finns även som Tool only, utan batterier  
och laddare men med förvaringsväska HSC IV

Specifikationer
Kapacitet i trä	 32 mm
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i betong 	 20 mm
Verktygsfäste	 SDS-plus
Batteri	 36V
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 700 /min.
		  0 - 950 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 3,170 /min. 
		  0 - 4,300 /min.
Slagenergi	 3.2 J
Dimension (L)	 510 mm
Vikt	 4.7 kg

Levereras med
2 batterier BSL36A18 - laddareUC18YSL3 - sidohandtag  
djupanhåll - cap - stapelbar väska HSC IV -  
HEPA dammutsugningsenhet 376972 - stapelbar väska HSC II

DH36DPE
36V SDS-plus Batteridriven 
Kombihammare med
HEPA Dammutsugningsenhet
Art. nr. 68010153

Hepa dammutsug för DH36DPE finns  
även att köpa separat
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Specifikationer
Kapacitet i trä	 18 mm
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i betong 	 18 mm
Verktygsfäste	 SDS-plus
Batteri	 18V
"2 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
Varvtal obelastad	 0 - 800 /min.
		  0 - 1,080 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,100 /min. 
		  0 - 5,500 /min.
Slagenergi	 1.3 J
Dimension (L)	 252 mm
Vikt	 2.3 kg

Levereras med
2 batterier BSL1850C - laddare UC18YFSL - sidohandtag 
djupanhåll  - stapelbar väska HSC II

DH18DPA
18V SDS-plus Batteridriven 
Borrhammare
Art. nr. 68010141

Finns även som Tool only, utan batterier  
och laddare men med förvaringsväska HSC II.

Specifikationer
Kapacitet i trä	 18 mm
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i betong 	 18 mm
Verktygsfäste	 SDS-plus
Batteri	 18V
"2 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag
Varvtal obelastad	 0 - 800 /min.
		  0 - 1,080 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,100 /min. 
		  0 - 5,500 /min.
Slagenergi	 1.3 J
Dimension (L)	 235 mm
Vikt	 2.1 kg

Levereras med
2 batterier BSL1850C - laddare UC18YFSL - sidohandtag 
djupanhåll - stapelbar väska HSC II

DH18DPB
18V SDS-plus Batteridriven   
Borrhammare
Art. nr. 68010151

Finns även som Tool only, utan batterier  
och laddare men med förvaringsväska HSC II.
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Specifikationer
Kapacitet i trä	 27 mm
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i betong 	 26 mm
Verktygsfäste	 SDS-plus
Batteri	 18V
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 1,050 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 3,950 /min.
Slagenergi	 2.2 J
Dimension (L)	 351 mm
Vikt	 3.7 kg

Levereras med
2 batterier BSL1850 - laddare UC18YFSL - sidohandtag 
djupanhåll - stapelbar väska  HSC IV. 

DH18DBL
18V SDS-plus Batteridriven  
Kombihammare
Art. nr. 68010134

Finns även som Tool only, utan batterier  
och laddare men med förvaringsväska HSC IV.

Hepa dammutsug för DH18DBL finns att köpa 
separat.

Specifikationer
Kapacitet i trä	 27 mm
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i betong 	 26 mm
Verktygsfäste	 SDS-plus
Batteri	 18V
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 700 /min.
		  0 - 950 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 3,170 /min. 
		  0 - 4,300 /min.
Slagenergi	 3.2 J
Dimension (L)	 368 mm
Vikt	 3.46 kg

Levereras med
2 batterier BSL1850 - laddare UC18YFSL - sidohandtag 
djupanhåll - stapelbar väska HSC IV

DH18DPC
18V SDS-plus Batteridriven 
Kombihammare
Art. nr. 68010144

Finns även som Tool only, utan batterier  
och laddare men med förvaringsväska HSC IV
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Specifikationer
Kapacitet i trä	 18 mm
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i betong 	 18 mm
Verktygsfäste	 SDS-plus
Batteri	 10.8V - 12V Peak
"2 modes function"	 Borrning 
		  Borrning och mejsling 
Varvtal obelastad	 0 - 800 /min.
		  0 - 1,080 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,100 /min. 
 		 0 - 5,500 /min.
Slagenergi	 1,2 J
Dimension (L)	 246 mm
Vikt	 2.1 kg

Levereras med
2 batterier BSL1850 - laddare UC12SL - sidohandtag - 
djupanhåll - stapelbar väska HSC II

DH12DD
12V Peak SDS-plus Batteridriven 
Borrhammare
Art. nr. 68010129

Finns även som Tool only, utan batterier  
och laddare men med förvaringsväska HSC II.

Specifikationer
Kapacitet i trä	 27 mm
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i betong 	 26 mm
Verktygsfäste	 SDS-plus
Batteri	 18V
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 700 /min.
		  0 - 950 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 3,170 /min. 
		  0 - 4,300 /min.
Slagenergi	 3.2 J
Dimension (L)	 510 mm
Vikt	 4.6 kg

Levereras med
2 batterier BSL1850 - laddare UC18YFSL - sidohandtag  
djjupanhåll - stapelbar väska HSC IV - HEPA dammutsugsenhet  
376972 -  stapelbar väska HSC II

DH18DPC
18V SDS-plus Batteridriven  
Kombihammare med
HEPA Dammutsugsenhet
Art. nr. 68010152

Hepa dammutsug för DH18DPC finns  
att köpa separat.
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Jämn kraft 
för alla tunga 
arbeten.

Kombihammare.
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För att kunna utföra tunga arbeten

behöver du mer än bara en sladd

för jämn kraft. Det är därför våra

nätdrivna kombihammare är

utrustade med ett ergonomiskt

grepp och stödhandtag för

optimal komfort samt UVP-teknik 
för att minska vibrationer.

Dessutom garanterar vår 
kolborstfria motorteknologi längre 
livslängd och hög hållbarhet.
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Specifications
Kapacitet i betong 	 Borr 28 mm
		  Kärnborr 50 mm 
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i trä	 32 mm
Effekt		  900 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 950 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,300 /min.
Slagenergi	 3.2 J
Dimension (L)	 355 mm
Vikt  		  3.0 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - förvaringsväska

DH28PEC
SDS-plus Kombihammare
Art. nr. 68100531

D
H

28
PE

C
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Specifications
Kapacitet i betong	 Borr 28 mm
		  Kärnborr 50 mm 
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i trä	 32 mm
Effekt		  850 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning md slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 1,100 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,300 /min.
Slagenergi 	 3.0 J
Dimension (L)	 393 mm med SDS-plus verktygsfäste
		  428 mm med snabbchuck
Vikt		  3.1 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - förvaringsväska - 13 mm snabbchuck

DH28PMY2
SDS-plus Kombihammare
Art. nr. 68100530

DH28PCY2*

SDS-plus Kombihammare
Art. nr. Specifications

Kapacitet i betong	 Borr 28 mm
		  Kärnborr 50 mm 
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i trä	 32 mm
Effekt		  850 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 1,100 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,300 /min.
Slagenergi 	 3.0 J
Dimension (L)	 360 mm
Vikt 		  3.0 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - förvaringsväska

* Ej tillgänglig på den nordiska markanden.
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*Inte tillgänglig i Storbritanien. **DH26PX2 i Storbritanien.

Specifikationer
Kapacitet i betong 	 Borr 26 mm
		  Kärnborr 50 mm 
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i trä	 32 mm
Effekt		  830 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 1,100 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,300 /min.
Slagenergi	 2.9 J
Dimension (L)	 349 mm
Vikt		  2.8 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - stapelbar förvaringsväska HSC I.

DH26PC2
SDS-plus Kombihammare
Art nr. 68100529

Specifikationer
Kapacitet i betong 	 Borr 26 mm
		  Kärnborr 50 mm 
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i trä	 32 mm
Effekt		  830 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
"2 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag
Varvtal obelastad	 0 - 1,100 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,300 /min.
Slagenergi	 2.9 J
Dimension (L)	 349 mm
Vikt		  2.8 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - stapelbar förvaringsväska HSC I.

DH26PB2
SDS-plus Borrhammare
Art nr. 68100528
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Specifikationer
Kapacitet i betong 	 Borr 24 mm
		  Kärnborr 50 mm 
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i trä	 32 mm
Effekt		  730 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 1,050 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 3,950 /min.
Slagenergi	 2.7 J
Dimension (L)	 349 mm
Vikt		  3,0 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - förvaringsväska och 13 mm snabbchuck

DH24PMH
SDS-plus Kombihammare
Art nr. 68101320

DH24PG2
SDS-plus Borrhammare
Art nr. 68100527 Specifikationer

Kapacitet i betong 	 Borr 24 mm
		  Kärnborr 50 mm 
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i trä	 32 mm
Effekt		  730 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
"2 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag
Varvtal obelastad	 0 - 1,050 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 3,950 /min.
Slagenergi	 2.7 J
Dimension (L)	 349 mm
Vikt		  2.8 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - förvaringsväska
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Specifikationer
Kapacitet i betong 	 Borr 28 mm**
		  Kärnborr 80 mm**
		�  4 - 18 mm  

(med dammuppsamling)
Kapacitet i stål	 13 mm*

Kapacitet i stål	 32 mm*

Effekt		  720 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 1,050 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 4,000 /min.
Slagenergi	 3.2 J
Dimension (L)	 458 mm 
		  (med dammuppsamlare)
Vikt		  4.7 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - komplett integrerat dammutsug och 
förvaringsväska

DH28PD
SDS-plus Kombihammare
Art nr. 68101315

DH30PC2 
SDS-plus Kombihammare
Art nr. 68101310

 

Specifikationer
Kapacitet i betong 	 Borr 30 mm
		  Kärnborr 90 mm 
Kapacitet i stål	 13 mm
Kapacitet i trä	 32 mm
Effekt		  850 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 0 - 850 /min.
Slagtal obelastad	 0 - 3,700 /min.
Slagenergi	 3.2 J
Dimension (L)	 355 mm
Vikt		  4.3 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - borrhammar fett och förvaringsväska
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DH40MEY
SDS-max Kombihammare
Art nr. 68101317 Specifikation

Kapacitet		 Borr 40 mm	  
		  Kärnborr 105 mm
Effekt		  1,150 W
Verktygsfäste	 SDS-max
"2 modes �function"	 Borrning med slag 

	 Mejsling
Varvtal obelastad	 250 - 500 /min.
Slagtal obelastad	 1,430 - 2,850 /min.
Slagenergi 	 8.7 J
Dimension (L)	 477 mm 
Vikt		  7.5 kg

Levereras med
Djupanhåll, stödhandtag, borrhammar fett och förvaringsväska

 

D
H
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M
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Specifikation
Kapacitet	 	 Drill bit 52 mm	  
		  Kärnborr 160 mm
Effekt		  1,500 W
Verktygsfäste	 SDS-max
"2 modes function"	 Borrning med slag 
		  Mejsling 
Varvtal obelastad	 110 - 280 /min.
Slagenergi 	 18.8 J
Dimension (L)	 585 mm 
Vikt		  11.5 kg

Levereras med
Djupanhåll, stödhandtag, borrhammar fett och förvaringsväska

DH52MEY
SDS-max Kombihammare
Art nr. 68101318

Specifikation
Kapacitet	 	 Borr 40 mm	  
		  Kärnborr 105 mm
Effekt		  1,100 W
Verktygsfäste	 SDS-max
"3 modes function"	 Borrning 
		  Borrning med slag 
		  Mejsling
Varvtal obelastad	 620 /min.
Slagtal obelastad	 2,800 /min.
Slagenergi	 7.1 J
Dimension (L)	 448 mm 
Weight		  7.1 kg

Levereras med
Djupanhåll, stödhandtag, borrhammar fett och förvaringsväska

DH40MC
SDS-max Kombihammare
Art nr. 68101319
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Kraftverktyg 
för alla 
rivningsarbeten.

Mejselhammare.
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När det gäller demolering vill du kunna lita på 
ett starkt och stabilt verktyg som klarar jobbet.
Därför är vårt sortiment av mejselhammare 
slitstarka verktyg försedda med mycket robust 
aluminiumkropp (AHB). Ett extremt robust 
material som skyddar varje del inuti verktyget.
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Specifikation
Effekt		  500 W
Verktygsfäste	 SDS-plus
Slagtal obelastad	 0 - 3,200 /min.
Dimension (L)	 345 mm 
Vikt		  3.2 kg

Levereras med
Förvaringsväska

H25PV
SDS-plus Mejselhammare
Art. nr. 68101406

Specifikation
Effekt		  1,500 W
Verktygsfäste	 SDS-max
Slagtal obelastad	 1,500 - 2,100 /min.
Slagenergi	 18.0 J
Dimension (L) 	 585 mm 
Vikt		  12.2 kg

Levereras med
Spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska

H60MEY
SDS-max Mejselhammare
Art. nr. 68101411
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Specifikation
Effekt		  1,150 W
Verktygsfäste	 SDS-max
Slagtal obelastad	 1,430 - 2,850 /min.
Slagenergi	 10.1 J
Dimension (L)	 480 mm 
Vikt		  7.3 kg

Levereras med
Spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska

H45MEY
SDS-max Mejselhammare
Art. nr. 68101410

37



Specifikation
Effekt		  1,340 W
Verktygsfäste	 30 mm sexkant
Slagtal obelastad	 1,400 /min.
Slagenergi	 37.4 J
Dimension (L) 	 731 mm 
Vikt		  18.0 kg

Levereras med
Spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska

H65SB3
Bilhammare
Art. nr. 68100711

H
65

SB
3
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H65SD3
Bilhammare
Art. nr. 68100710

Specifikation
Effekt		  1,340 W
Verktygsfäste	 28,5 mm sexkant
Slagtal obelastad	 1,400 /min.
Slagenergi	 33,9 J
Dimension (L) 	 848 mm
Vikt		  20,1 kg

Levereras med
360° vridbart sidohandtag, nyckel (M4/M8)  
och förvaringsväska

H90SG
Bilhammare
Art. nr. 68100709

Specifikation
Effekt		  110V	 1,560 - 1,670 W
		  120V - 127V	 1,800 W
		  220V - 240V 	 2,000 W
Verktygsfäste	 28.5 mm sexkant
Slagtal obelastad	 1,000 /min.
Slagenergi	 57.7 J
Dimension (L) 	 860 mm 
Vikt			   32.0 kg

Levereras med
Nycklar 

28.5
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För att ditt jobb ska få ett perfekt resultat finns 
en uppsättning högkvalitativa tillbehör till ditt 
verktyg. Våra designers och ingenjörer är både 
specialister och perfektionister. Det krävs öga 
för detaljer, precision, starka material och hög 
designkompetens för att utveckla tillbehör du kan 
lita på.

På de följande sidor hittar du ett urval av 
våra tillbehör. 

Alla projekt förtjänar
ett perfekt resultat.

Fullt utrustad
med de rätta 
tillbehören.
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HiKOKI’s  
Hammarborr.
Om våra Proline hammarborr.
HiKOKIs hammarborr för betong är tillverkade i 
Tyskland. Genom att använda mycket avancerade 
mjukvara uppfyller vi de högsta standarderna 
och krav när det gäller effektivitet, noggrannhet 
och hållbarhet. Vi utvecklar och förbättrar 
produkternas prestanda kontinuerligt och i vårt 
sortiment har vi utvecklat ett komplett utbud av 
tillbehör för alla hammarborrapplikationer.

SDS-plus och SDS-max.
På HiKOKI erbjuder vi ett komplett sortiment av 
hammarborrar, så att du alltid kan hitta rätt borr 
för din applikation. Våra borr finns i fem olika 
versioner: SDS-plus för vanlig borrhammare,  
SDS-max för större borrhammare eller 13,  
19 mm sexkant och splinefäste. 

PGM-certifiede hammarborr.
SDS-serien av HiKOKI är certifierad av PGM 
Masonry Drill Bit Certification Board i Tyskland. 
Det garanterar att produkterna kan användas 
för säker förankring i betong och murverk. 
Toleranserna är skräddarsydda för metall-, gjutna- 
och plastankare med ett Europeiskt tekniskt 
godkännande (ETA). Hammarborr med PGM-
märkning uppfyller även strikta kriterier avseende 
diameter på hårdmetallspetsen, den symmetriska 
lödningen och borrarnas koncentricitet. Med 
PGM-certifiering kan du lita på geometriskt 
exakta hål, solid förankring och bästa resultat. 

Centreringsspets

Massiv 
skäregg

Solid karbidspets

Slitagemärke

Kort ingång för 
snabb transport 
av borrmjöl

Stål i 
toppkvalité

Flöjt- 
design

Förhöjd
borrkant

Förstärkta 
ytterskär
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Profil 4-skär Profil 2-skär

Diameter 5-12 mm 11-16 mm 18-32 mm 4-26 mm

Form av hårdmetallspets
  
FCH

Centreringsspets Ja Ja

Flöjtdesign multiräfflad multiräfflad

För armeringsjärn rekommenderas lämplig

Dimensionell noggrannhet ØØØ ØØ

Borrhastighet ØØ ØØ

Varaktighet ØØØ ØØ

Vibrationsabsorbering ØØØ ØØ

Kraftöverföring ØØØ ØØØ

Tillverkad i Tyskland Tyskland

PGM godkänd ja ja

Passar till elverktyg 2-4 kg 2-4 kg

Applikation Lämplig för användare som kräver en lång hållbarhet  
och stöter på mycket armeringsjärn och sten i hård  
betong. Borrar snabbt och mycket hållbar.

Lämplig för normal 
betongborrning. Borrar snabbt 
och håller länge. 

Våra SDS-plus borrar.

Helkarbidspets Profil 4-skär Profil 2-skär Semi Profil 2-skär

Diameter 12-32 mm 16-52 mm 12-15 mm 14-40 mm

Form av hårdmetallspets
  
FCH

Centreringsspets ja ja ja nej

Flöjtdesign 4-spiral 4-spiral multiräfflad standard

För armeringsjärn rekommenderas rekommenderas lämplig no

Dimensionell noggrannhet ØØØ ØØØ ØØ Ø

Borrhastighet ØØ ØØ ØØØ Ø

Varaktighet ØØØ ØØØ ØØ Ø

Vibrationsabsorbering ØØØ ØØØ ØØØ Ø

Kraftöverföring ØØØ ØØØ ØØØ Ø

Tillverkad i Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland

PGM godkänd ja ja ja ja

Passar till elverktyg 5-12 kg 5-12 kg 5-10 kg 4-8 kg

Applikation Lämplig för användare som kräver en lång hållbarhet  
och stöter på mycket armeringsjärn och sten i hård 
betong.  Borrar snabbt och mycket hållbar.

Lämplig för normal 
betongborrning. Borrar 
snabbt och håller länge. 

Lämplig för sporadisk  
betongborrning. 

Våra SDS-max borrar.
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Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

5 115 50 1 66783201

5 165 100 1 66783202

5 215 150 1 66783203

5 265 200 1 66783204

5 315 250 1 66783205

5.5 115 50 1 66783206

5.5 165 100 1 66783207

6 115 50 1 66783208

6 165 100 1 66783209

6 215 150 1 66783210

6 265 200 1 66783211

6 315 250 1 66783212

6.5 165 100 1 66783214

6.5 215 150 1 66783215

6.5 265 200 1 66783216

6.5 315 250 1 66783217

7 115 50 1 66783218

7 165 100 1 66783219

7 215 150 1 66783220

8 115 50 1 66783221

8 165 100 1 66783222

8 215 150 1 66783223

8 265 200 1 66783224

8 315 250 1 66783225

8 365 300 1 66783226

8 465 400 1 66783227

8 605 540 1 66783228

9 165 100 1 66783229

9 265 200 1 66783230

10 115 50 1 66783231

10 165 100 1 66783232

10 215 150 1 66783233

10 265 200 1 66783234

10 315 250 1 66783235

10 365 300 1 66783236

10 455 390 1 66783237

10 600 540 1 66783238

10 1000 940 1 66783239

10 165 110 1 66783244

12 215 160 1 66783245

12 265 210 1 66783246

12 315 260 1 66783247

12 455 400 1 66783248

12 600 550 1 66783249

12 1000 950 1 66752788

Hammarborr 4C-plus med karbidspets

Set Ø (mm) Längd (mm) Antal Item no.

4-pack 6

8

10

12

165

165

165

165

4 66783390

7-pack 5

6

8

6

8

10

12

115

115

115

165

165

165

165

7 66783391

Hammarborr 4C-plus med karbidspets set

SDS-plus 4-skärs borr med hel karbidspets.
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Hammarborr 4C-plus med karbidspets 10-pack
Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

5 115 50 10 66783301

5 165 100 10 66783302

5.5 115 50 10 66783303

5.5 165 100 10 66783304

6 115 50 10 66783305

6 165 100 10 66783306

6 215 150 10 66783307

6 265 200 10 66783308

6 315 250 10 66783309

6.5 165 100 10 66783310

6.5 215 150 10 66783311

6.5 265 200 10 66783312

6.5 315 200 10 66783313

7 115 50 10 66783314

7 165 100 10 66783315

8 115 50 10 66783316

8 165 100 10 66783317

8 215 150 10 66783318

8 265 200 10 66783319

8 315 250 10 66783320

9 156 100 10 66783321

9 265 200 10 66783322

10 115 50 10 66783323

10 165 100 10 66783324

10 215 150 10 66783325

10 265 200 10 66783326

10 315 250 10 66783327

12 165 100 10 66783330

12 215 150 10 66783331

12 265 200 10 66783332

12 315 200 10 66783333

Hammarborr 4C-plus med karbidspets 25-pack
Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

5 115 50 25 66783341

5 165 100 25 66783342

5.5 115 50 25 66783343

5.5 165 100 25 66783344

6 115 50 25 66783345

6 165 100 25 66783346

6 215 150 25 66783347

6 265 200 25 66783348

6.5 165 100 25 66783349

6.5 215 150 25 66783350

6.5 265 200 25 66783351

7 115 50 25 66783352

7 165 100 25 66783353

8 115 50 25 66783354

8 165 100 25 66783355

8 215 150 25 66783356

8 265 200 25 66783357

8 315 250 25 66783358

9 165 100 25 66783359

9 265 200 25 66783360

10 115 50 25 66783361

10 165 100 25 66783362

10 215 150 25 66783363

10 265 200 25 66783364

10 315 250 25 66783365

45



Hammarborr 4C-plus
Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

11 160 100 1 66752732

11 210 150 1 66752733

11 260 200 1 66752734

11 310 250 1 66752735

13 160 100 1 66752736

13 210 150 1 66752737

13 260 200 1 66752738

13 310 250 1 66752739

14 160 100 1 66752777

14 210 150 1 66752778

14 260 200 1 66752785

14 310 250 1 66752779

14 450 400 1 66752780

14 600 550 1 66752744

14 1000 950 1 66752789

15 160 100 1 66752745

15 210 160 1 66752746

15 260 200 1 66752747

15 450 400 1 66752748

16 160 100 1 66752791

16 210 150 1 66752792

16 260 200 1 66752793

16 310 250 1 66752794

16 450 400 1 66752795

16 600 550 1 66752797

16 1000 950 1 66752796

18 250 200 1 66783273

18 450 400 1 66783274

20 250 200 1 66783275

20 450 400 1 66783276

22 250 200 1 66783277

22 450 400 1 66783278

24 250 200 1 66783279

24 450 400 1 66783280

25 250 200 1 66783281

25 450 400 1 66783282

26 450 400 1 66783283

28 250 200 1 66783284

28 450 400 1 66783285

30 250 200 1 66783286

30 450 400 1 66783287

32 450 400 1 66783288

Hammarborr 4C-plus - 10 pack
Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

11 160 100 10 66752926

11 210 160 10 66752927

14 160 110 10 66752932

14 210 160 10 66752933

14 260 210 10 66752934

14 310 260 10 66752935

SDS-plus 4-skärs borr.
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SDS-plus 2-skärs borr.

Hammarborr V-plus 
Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

4 110 50 1 66782401

4 160 100 1 66782402

4.8 160 100 1 66782403

5 110 50 1 66782404

5 140 80 1 66782405

5 160 100 1 66782406

5 210 150 1 66782407

5 260 150 1 66782408

5 310 250 1 66782409

5.5 110 50 1 66782410

5.5 160 100 1 66782411

5.5 210 150 1 66782412

5.5 260 200 1 66782413

5.5 310 250 1 66782414

5.5 600 550 1 66782540

6 110 50 1 66782415

6 160 100 1 66782416

6 210 150 1 66782417

6 260 200 1 66782418

6 310 250 1 66782419

6 410 350 1 66782420

6 460 400 1 66782421

6.5 110 50 1 66782422

6.5 160 100 1 66782423

6.5 210 150 1 66782424

6.5 260 200 1 66782425

6.5 310 250 1 66782426

6.5 400 340 1 66782427

6.5 460 400 1 66782428

7 110 50 1 66782429

7 160 100 1 66782430

7 210 150 1 66782431

8 110 50 1 66782432

8 160 100 1 66782433

8 210 150 1 66782434

8 260 200 1 66782435

8 310 250 1 66782436

8 400 340 1 66782437

8 460 400 1 66782438

8 600 550 1 66782439

8 1000 950 1 66782440

9 160 100 1 66782441

9 210 150 1 66782442

9.5 160 100 1 66782443

10 110 50 1 66782444

10 160 100 1 66782445

10 210 150 1 66782446

10 260 200 1 66782447

10 310 250 1 66782448

10 350 300 1 66782449

10 450 400 1 66782450

10 600 550 1 66782451

10 800 750 1 66782452

10 1000 950 1 66782453

11 160 100 1 66782454

11 210 150 1 66782455

11 260 200 1 66782456

11 310 250 1 66782457

12 160 100 1 66782458

12 210 150 1 66782459

12 260 200 1 66782460

12 310 250 1 66782461

Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd  (mm) Antal Art nr.

12 360 300 1 66782462

12 450 400 1 66782463

12 600 550 1 66782464

12 800 750 1 66782465

12 1000 950 1 66782466

13 160 100 1 66782467

13 210 150 1 66782468

13 260 200 1 66782469

13 310 250 1 66782470

14 160 100 1 66782471

14 210 150 1 66782472

14 260 200 1 66782473

14 310 250 1 66782474

14 450 400 1 66782475

14 600 550 1 66782476

14 800 750 1 66782477

14 1000 950 1 66782478

15 160 100 1 66782479

15 210 150 1 66782480

15 260 200 1 66782481

15 450 400 1 66782482

16 160 100 1 66782483

16 210 150 1 66782484

16 260 200 1 66782485

16 310 250 1 66782486

16 450 400 1 66782487

16 600 550 1 66782488

16 800 750 1 66782489

16 1000 950 1 66782490

17 210 150 1 66782491

18 200 150 1 66782492

18 250 200 1 66782493

18 300 250 1 66782494

18 450 400 1 66782495

18 600 550 1 66782496

18 1000 950 1 66782497

19 200 150 1 66782498

19 450 400 1 66782499

20 200 150 1 66782500

20 250 200 1 66782501

20 300 250 1 66782502

20 450 400 1 66782503

20 600 550 1 66782504

20 1000 950 1 66782505

22 250 200 1 66782506

22 300 250 1 66782507

22 450 400 1 66782508

22 600 550 1 66782509

22 1000 950 1 66782510

23 250 200 1 66782511

23 450 400 1 66782512

24 250 200 1 66782513

24 300 250 1 66782514

24 450 400 1 66782515

25 250 200 1 66782516

25 300 250 1 66782517

25 450 400 1 66782518

25 600 550 1 66782519

25 1000 950 1 66782520

26 250 200 1 66782521

26 450 400 1 66782522
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SDS-plus 2-skärs borr.

Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

4 110 50 10 66782601

4 160 100 10 66782602

5 110 50 10 66782603

5 140 80 10 66782604

5 160 100 10 66782605

5 210 150 10 66782606

5 260 200 10 66782607

5 310 250 10 66782608

5.5 110 50 10 66782609

5.5 160 100 10 66782610

5.5 210 150 10 66782611

5.5 260 200 10 66782612

6 110 50 10 66782613

6 160 100 10 66782614

6 210 150 10 66782615

6 260 200 10 66782616

6 310 250 10 66782617

6.5 110 50 10 66782618

6.5 160 100 10 66782619

6.5 210 150 10 66782620

6.5 260 200 10 66782621

6.5 310 250 10 66782622

7 110 50 10 66782623

7 160 100 10 66782624

7 210 150 10 66782625

8 110 50 10 66782626

8 160 100 10 66782627

8 210 150 10 66782628

8 260 200 10 66782629

8 310 250 10 66782630

9 160 100 10 66782631

9 210 150 10 66782632

9.5 160 100 10 66782633

10 110 50 10 66782634

10 160 100 10 66782635

10 210 150 10 66782636

10 260 200 10 66782637

10 310 250 10 66782638

11 160 100 10 66782639

11 210 150 10 66782640

11 260 200 10 66782641

11 310 250 10 66782642

12 160 100 10 66782643

12 210 150 10 66782644

12 260 200 10 66782645

12 310 250 10 66782646

Hammarborr V-plus - 10 pack
Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

4 110 50 25 66782651

4 160 100 25 66782652

5 110 50 25 66782653

5 140 80 25 66782654

5 160 100 25 66782655

5 210 150 25 66782656

5 260 200 25 66782657

5.5 110 50 25 66782658

5.5 160 100 25 66782659

5.5 210 150 25 66782660

5.5 260 200 25 66782661

6 110 50 25 66782662

6 160 100 25 66782663

6 210 150 25 66782664

6 260 200 25 66782665

6.5 110 50 25 66782666

6.5 160 100 25 66782667

6.5 210 150 25 66782668

6.5 260 200 25 66782669

7 110 50 25 66782670

7 160 100 25 66782671

7 210 150 25 66782672

8 110 50 25 66782673

8 160 100 25 66782674

8 210 150 25 66782675

8 260 200 25 66782676

9 160 100 25 66782677

9 210 150 25 66782678

10 110 50 25 66782679

10 160 100 25 66782680

10 210 150 25 66782681

Hammarborr V-plus - 25 pack
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Set Ø (mm) Längd (mm) Antal Art nr.

5-set 5

6

8

6

8

110

110

110

160

160

5 66782530

5-set 5

6

8

10

12

160

160

160

160

160

5 66782531

5-set 6

8

6

8

10

110

110

160

160

160

5 66782532

5-set 10

12

14

16

20

450

450

450

450

450

5 66782534

6-set 10

12

14

16

18

20

450

450

450

450

450

450

6 66782533

6-set 5

6

8

6

8

110

110

110

160

160

6 66751025

13 mm borrchuck med SDS-plus adapter

6-set 5

6

8

6

8

110

110

110

160

160

6 66751030

13 mm snabbchuck med SDS-plus adapter

Hammarborr V-plus - set
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SDS-max 4-skärs borr.

SDS-max 2-skärs borr.

Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

12 340 200 1 66750910

12 540 400 1 66750911

12 740 600 1 66750912

12 940 800 1 66750913

14 340 200 1 66750914

14 540 400 1 66750915

14 940 800 1 66750916

15 340 200 1 66750917

15 540 400 1 66750918

SDS-max 2-skärs borr

Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

35 570 450 1 60330375

35 670 550 1 60330376

35 920 800 1 60330377

38 370 250 1 60330378

38 570 450 1 60330379

40 370 250 1 60330380

40 570 450 1 60330381

40 920 800 1 60330382

45 570 450 1 60330383

52 570 450 1 60330384

Ø (mm) Längd (mm) Arbetslängd (mm) Antal Art nr.

16 340 200 1 60330340

16 540 400 1 60330341

16 740 600 1 60330342

16 940 800 1 60330343

16 1320 1200 1 60330344

18 340 200 1 60330345

18 540 400 1 60330346

18 940 800 1 60330347

20 320 200 1 60330348

20 520 400 1 60330349

20 920 800 1 60330350

20 1320 1200 1 60330351

22 320 200 1 60330352

22 520 400 1 60330353

22 920 800 1 60330354

22 1320 1200 1 60330355

24 320 200 1 60330356

24 520 400 1 60330357

25 320 200 1 60330358

25 520 400 1 60330359

25 920 800 1 60330360

25 1320 1200 1 60330361

28 370 250 1 60330362

28 570 450 1 60330363

28 670 550 1 60330364

28 920 800 1 60330365

28 1320 1200 1 60330366

30 370 250 1 60330367

30 570 450 1 60330368

30 920 800 1 60330369

32 370 250 1 60330370

32 570 450 1 60330371

32 920 800 1 60330372

32 1320 1200 1 60330373

35 370 250 1 60330374

Hammarborr Zentro Max
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Högkvalitativa mejslar
för varje applikation.
På HiKOKI erbjuder vi ett brett utbud av SDS-plus-mejslar för renoverings- och restaureringsapplikationer.
Våra mejslar finns i olika storlekar, former och priser.

Kanalmejsel
Vår nya professionella 
kanalmejsel kännetecknas av en 
skarp kant på utsidan av mejseln 
och tillägget av två stopp på 
överkanten.  Detta ger mejseln 
en förbättrad skärkapacitet och 
ökar avverkningshastigheten.

Flatmejsel 
På grund av en förändring i 
tvärsnittsprofilen för den breda 
mejseln lyckades vi kraftigt 
förbättra verktygets prestanda. 
Mejselns inre yta är ihålig, 
vilket resulterar i en mindre 
kontaktyta med materialet 
och tränger därmed lättare in. 
Styrkan per cm2 är också större 
än i den konventionella mejseln, 
vilket resulterar i ett snabbare 
avverkning.

Självslipande
Med den långa, ihåliga innerytan 
behåller mejseln form under 
längre tid.  Resultatet är en mejsel 
som behåller sin skärpa längre 
även efter kraftig användning 
och slitage. Det här är så kallad 
självslipande effekt
av verktyget.
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SDS-plus mejslar.

SDS-plus spetsmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Spetsmejsel 250 1 66751590

Spetsmejsel med vriden spets, självslipande 250 1 66751587

SDS-plus flatmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Flatmejsel 20 x 250 1 66751591

Flatmejsel med sidobrytare, självslipande 20 x 250 1 66751588

Flatmejsel förlängd bladlängd 20 x 250 1 66751132

SDS-plus spadmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Spadmejsel 40 x 250 1 66751592

Spadmejsel, självslipande 40 x 250 1 66751597

Spadmejsel, självslipande 60 x 250 1 66751598

SDS-plus kakelmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Kakelmejsel 40 x 250 1 66751595

Kakelmejsel med förlängd bladlängd 
självslipande 40 x 260 1 66751599

SDS-plus kanalmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Kanalmejsel 22 x 250 1 66751594

Kanalmejsel med vingar 22 x 250 1 66751133

SDS-plus fogmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Fogmejsel tandad 10 mm 32 x 200 1 66751134

SDS-plus golvskrapa
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Golvskrapa för att avlägsna linoleum, vinyl  
och beläggningar 100 x 250 1 66751135

Reservdelar till golvskrapa 8 66751136

SDS-plus mejsel set 3-set
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Spetsmejsel, flatmejsel och skärare 250 3 66751589
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SDS-max mejslar.

SDS-max spetsmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Spetsmejsel 280 1 66750990

Spetsmejsel 400 1 66750991 

Spetsmejsel 400 10 66751050 

Spetsmejsel 600 1 66750992 

Spetsmejsel med vriden spets, självslipande 400 1 66751032 

SDS-max flatmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Flatmejsel 27 x 280 1 66750993 

Flatmejsel 27 x 400 1 66750994 

Flatmejsel 27 x 400 10 66751054 

Flatmejsel 27 x 600 1 66750995 

Flatmejsel, självslipande 27 x 400 1 66751033 

Flatmejsel förlängd bladlängd 25 x 400 1 66751222 

SDS-max spadmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Spadmejsel 50 x 300 1 66751028

Spadmejsel 50 x 400 1 66750997

Spadmejsel 80 x 300 1 66751034

Spadmejsel 115 x 350 1 66750999

Spadmejsel, självslipande 50 x 350 1 66751038

SDS-max kakelmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Asfaltsmejsel 20° vinklad 50 x 300 1 66751005

Asfaltsmejsel 20° vinklad 80 x 300 1 66751037

Lång asfaltsmejsel l 20° vinklad 50 x 300 1 66751039

SDS-max mejsel set 3-styck
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Spetsmejsel, flatmejsel och kanalmejsel 400 3 66751035 
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SDS-max fogmjsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Fogmejsel 7 mm 38 x 300 1 66751001 

Fogmejsel TC tippad 38 x 300 1 66751004 

SDS-max kanalmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Kanalmejsel 26 x 300 1 66750996

Kanalmejsel 32 x 300 1 66751036 

Kanalmejsel for brick 32 x 300 1 66751000 

Kanalmejsel med vingar 35 x 300 1 66751003 

SDS-max tegelmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Kakelmejsel 8 x 300 1 66751048 

SDS-max golvskrapa
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Golvskrapa för att avlägsna linoleum, vinyl  
och beläggningar 152 x 653 1 664100991

Reservdelar för golvskrapa 8 664100992

SDS-max övriga
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Asfalts skärare 90 x 400 1 66751009 

Spade 110 x 400 1 66751008 

Markstång 13 x 260 1 66751011 

Markstång 16.5 x 260 1 66751010 

SDS-max tillbehör
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art. nr.

Skaft för stampplatta 220 1 66751012

Stamphuvud 5 x 5* 60 x 60 1 66751013

Stamphuvud 7 x 7* 60 x 60 1 66751014

Stampplatta* 120 x 120 1 66751015

Stampplatta* 150 x 150 1 66751016 

* Dessa tillbehör har en anslutning om diameter 22 - 26 mm.
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28 mm 6-kant mejslar.

28 mm 6-kant spetsmejsel

Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Spetsmejsel 400 1 66751520 

Spetsmejsel 520 1 66751521 

Spetsmejsel, självslipande 400 1 66751519

28 mm 6-kant mejsel med krage.

28 mm 6-kant mejsel med krage
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Spetsmejsel 550 1 66751571

Flatmejsel 36 x 550 1 66751572 

Asfaltsmejsel 76 x 500 1 66751573 

Spadmejsel 125 x 480 1 66751574

28 mm 6-kant flatmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Flatmejsel 36 x 400 1 66751522

Flatmejsel 36 x 520 1 66751523

28 mm 6-kant mejslar (övriga)
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Spadmejsel 80 x 400 1 66751524 

Asfaltmejsel 125 x 500 1 66751525

Rundad spadmejsel 135 x 400 1 66751526

Jordspiksindrivare 27 x 400 1 66751529

28 mm 6-kant tillbehör
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Skaft för stampplatta*  400 1 66751527 

Stampplatt* Ø178 1 66751530

* Dessa tillbehör har en anslutning om diameter 38 - 44 mm.
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30 mm 6-kant mejslar.

30 mm 6-kant spetsmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Spetsmejsel 410 1 66751543 

Spetsmejsel, självslipande 410 1 66751548 

30 mm 6-kant flatmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Flatmejsel 35 x 410 1 66751544 

30 mm 6-kant asfaltsmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Asfaltsmejsel 75 x 410 1 66751545 

30 mm 6-kant spadmejsel
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Spadmejsel  (H70SA) 135 x 450 1 66751541 

Spadmejsel  (H65SB)  vänd 90° 135 x 450 1 66751542 

30 mm 6-kant, tillbehör
Beskrivning Storlek (mm) Antal Art nr.

Skaft för stampplatta* 400 1 66751546 

Stamphuvud 5 x 5* 60 x 60 1 66751013 

Stamphuvud7 x 7* 60 x 60 1 66751014 

Stampplatta* 120 x 120 1 66751015 

Stampplatta* 150 x 150 1 66751016 

Skaft för stampplatta** 400 1 66751547 

Stampplatta** Ø178 1 66751530 

*	 Dessa tillbehör har en anslutning om diameter 22 - 26 mm. 
**	Dessa tillbehör har en anslutning om diameter 38 - 44 mm.
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Alltid en 
dammfri 
arbetsmiljö.
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Alltid en 
dammfri 
arbetsmiljö.

På HiKOKI bryr vi oss om din arbetsmiljö. Därför är vi 
noga med hur vi kan göra ditt arbete mer bekvämt, 
men också så säkert och hälsosamt som möjligt. När 
du borrar eller mejslar släpps mycket damm ut i luften. 
För att skydda dig från att utsättas för damm erbjuder 
vi de bästa och säkraste dammutsugningssystemen, 
dammskydden och tillbehör för både inomhus- och 
utomhusprojekten.

Vi är för din hälsa.

Universella dammutsugsadaptrar för borrhammare.
Beskrivning Antal MOQ Art nr. GTIN-nr

Dammutsugs adapter. Max diameter 14 mm.
Med gummihylsa för anslutning till vakuumslangen. 1 1 66783116 8717574051292

Dammutsugs adapter. Max diameter 85 mm.
Med gummihylsa för anslutning till vakuumslangen. 1 1 66783122 8717574058246

Dammutsugs adapter. Max diameter 175 mm. 
Med skruvkoppling och gummihylsa för anslutning till vakuumslangen. 1 1 66783123 8717574058253

Dammutsugsadapter till mejselhammare.
Beskrivning Antal MOQ Art nr. GTIN-nr

Dammutsugs adapter. Passar till modellerna H45MEY/H60MEY.
Det ingår två längder på slangen för att passa till olika mejsellängder.  
Med skruvkoppling och gummihylsa för anslutning till vakuumslangen.

1 1 66783121 8717574051292

Dammutsug med HEPA filter.
Beskrivning Antal MOQ Art nr. GTIN-nr

Dammutsug med HEPA filter. Passar till DH36DPA + DH18DBL 1 1 66402933 4549115242203

Dammutsug med HEPA filter.r + stapelbar förvaringsväska HSC II.
Passar till DH36DPE + DH18DPC 1 1 376972 4549115242050
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Vi är drivna
genom teknik.
På HiKOKI bryr vi oss om era behov och därför 
utvecklar vi teknik som inte bara förbättrar 
din prestanda, utan också ökar komforten och 
säkerheten.
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En inbyggd elektronisk styrkrets för Li-ion  
batteripack är unik. Denna krets ger 
skyddssystemet tillgängligt för att skydda och 
förbättra prestanda hos dessa batterier. Genom att 
alltid hålla batterierna i säkra driftsförhållanden.

Fläktkylda batteriladdare för 14V, 18V och 36V har 
ett inbyggt fläktkylsystem. När ett batteri laddas 
tvingas kall luft i batteriet cirkulera runt cellerna och 
låter laddaren fylla batteriet till hög kapacitet utan 
att orsaka skador.

Den nya innovativa batteriplattformen MULT VOLT. 
MV-batterierna växlar automatiskt mellan 18V eller 
36V beroende på verktyg. 36V MULTI VOLT-verktyg 
har storlek och vikt som 18V, men mer kraft.

Ett system som stoppar motorn vid fastkörning och 
förhindrar att maskinen roterar runt sin egen axel. 
Skyddar användaren mot vridningar i underarm och 
hand.

UVP  är en patenterad, vibrationsdämpande 
mekanism som är inbyggd i verktyget och som 
ger längre arbetstid per arbetsdag, i enlighet med 
nya EU-direktiv och utan att kompromissa med 
verktygets prestanda. Snarare tvärtom! 

LVH står för Low Vibration Handle – ett gummerat 
vibrationsdämpat handtag för lägre vibrationer och 
hög komfort.

Intern dubbelisolerad konstruktionen med med 
mycket stabil, formgjuten maskinkropp i aluminium. 
Ger verktyget bättre hållbarhet och motorenheten 
får längre livslängd.

Tekniken i våra borrhammare.

Dubbelisolerad

Elektronisk konstant 
hastighetskontroll

Höger-/vänstergång

Variabel hastighet

Hög- och lågväxel 6-kant fäste

SDS-max  
verktygsfäste

Motorbroms

Säkerhetskoppling

Integrerat utsug

Lågvibrerande handtag

SDS-plus  
verktygsfäste

Tekniska ikoners betydelse.

Motorn utan kolborstar är kompakt och ger lägre 
vikt och storlek på själva maskinen, vilket gör 
verktyget enklare att hantera. Den kolborstfria 
motorn har längre livslängd och är underhållsfri 
jämfört med en motor med kolborstar. Med 
kolborstfri motor får man mer körtid per laddning.
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Sid Modell 
namn

Produktkategori Fäste Mode Vikt Effekt Volt Kolborst-
fri Motor

Slag-
energi

Kapacitet  
i betong

Kapacitet 
i stål

Kapacitet 
i trä

Ljudeffekt 
dB(A)

Ljudtrycks- 
nivå dB(A)

Osäkerhet 
KpA (A)

Vibrations- 
emission  
(borrning)

Osäkerhet K 
(borrning)

Vibrationsnivå  
m/s2 (3D),  
mejsling

Osäkerhet K 
(mejsling))

Kapacitet 
kärnborr

LVH UVP RFC AHB Snabb-
chuck

33 DH52MEY Kombihammare SDS-max 2-mode 11.5 kg 1,500 W • 18.8 J 52 mm 113 dB 102 dB 3 dB 9.8 m/s² 1.5 m/s² 9.7 m/s² 1.5 m/s² 160 mm • •

32 DH40MEY Kombihammare SDS-max 2-mode 7.5 kg 1,150 W • 8.7 J 40 mm 110 dB 99 dB 3 dB 8 m/s² 1.5 m/s² 7.3 m/s² 1.5 m/s² 105 mm • •

18 DH36DMA Batteridriven Kombihammare SDS-max 2-mode 7.9 kg 36V • 7.1 J 40 mm 105 dB 94 dB 3 dB 11.8 m/s² 2.6 m/s² 9.6 m/s² 1.5 m/s² 105 mm • •

33 DH40MC Kombihammare SDS-max 2-mode 7.1 kg 1,100 W 7.1 J 40 mm 106 dB 95 dB 3 dB 16.5 m/s² 1.5 m/s² 13.3 m/s² 1.5 m/s² 105 mm

28 DH28PEC    Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.0 kg 900 W • 3.2 J 28 mm 13 mm 32 mm 105 dB 94 dB 3 dB 10.7 m/s² 1.5 m/s² 9.8 m/s² 1.5 m/s² 50 mm • •

31 DH30PC2 Kombihammare SDS-plus 3-mode 4.3 kg 850 W 3.2 J 30 mm 13 mm 32 mm 100 dB 89 dB 3 dB 19.8 m/s² 1.9 m/s² 12.3 m/s² 6.5 m/s² 90 mm

30 DH28PD Kombihammare SDS-plus 3-mode 4.7 kg 720 W 3.2 J 28 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 14.8 m/s² 1.5 m/s² 18.2 m/s² 1.5 m/s² 80 mm (18 med dammutsuget) 

19 DH36DPE Batteridriven Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.6 kg 36V • 3.2 J 28 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 12.2 m/s² 1.5 m/s² 11.0 m/s² 1.5 m/s² • •

16 DH36DPA Batteridriven Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.9 kg 36V • 3.0 J 28 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 17.5 m/s² 1.5 m/s² 15.2 m/s² 1.5 m/s² 50 mm •

27 DH28PMY2 Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.0 kg 850 W 3.0 J 28 mm 13 mm 32 mm 101 dB 90 dB 3 dB 11.2 m/s² 1.5 m/s² 18.2 m/s² 1.5 m/s² 50 mm • •

27 DH28PCY21 Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.0 kg 850 W 3.0 J 28 mm 13 mm 32 mm 101 dB 90 dB 3 dB 11.2 m/s² 1.5 m/s² 9.9 m/s² 1.5 m/s² 50 mm •

28 DH26PC2 Kombihammare SDS-plus 3-mode 2.8 kg 830 W 2.9 J 26 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 14.3 m/s² 1.5 m/s² 11.3 m/s² 1.5 m/s² 50 mm

28 DH26PB2 Borrhammare SDS-plus 2-mode 2.8 kg 830 W 2.9 J 26 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 14.3 m/s² 1.5 m/s² - - 50 mm

29 DH24PG2 Borrhammare SDS-plus 2-mode 2.8 kg 730 W 2.7 J 24 mm 13 mm 32 mm 101 dB 90 dB 3 dB 14.5 m/s² 1.5m/s² - - 50 mm

29 DH24PMH Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.0kg 730 W 2.7 J 24 mm 13 mm 32 mm 99 dB 88 dB 3 dB 13,7 m/s² 1.5 m/s² 11.0 m/s² 1.5 m/s² 50 mm

22 DH18DPC Batteridriven Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.3 kg 18V • 3.2 J 26 mm 13 mm 27 mm 101 dB 90 dB 3 dB 13.9 m/s² 1.5 m/s² 11.4 m/s² 1.5 m/s² •

21 DH18DBL Batteridriven Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.7 kg 18V • 2.2 J 26 mm 13 mm 27 mm 103 dB 92 dB 3 dB 17.5 m/s² 1.5 m/s² 8.6 m/s² 1.5 m/s² 50 mm •

20 DH18DPA Batteridriven Borrhammare SDS-plus 2-mode 2.3 kg 18V • 1.3 J 18 mm 13 mm 18 mm 101 dB 90 dB 3 dB 9.9 m/s² 1.5 m/s² - - • •

20 DH18DPB Batteridriven Borrhammare SDS-plus 2-mode 2.1 kg 18V • 1.3 J 18 mm 13 mm 18 mm 101 dB 90 dB 3 dB 10.4 m/s² 1.5 m/s² - - •

22 DH12DD Batteridriven Kombihammare SDS-plus 2-mode 2.0 kg 18V • 1.2 J 18 mm 13 mm 18 mm 99 dB 88 dB 3 dB 9.1 m/s² 1.5 m/s² - - • •

Översikt kombihammare.

Sid Modell  
namn

Produktkategori Fäste Mode Vikt Effekt Volt Kolborst-
fri Motor

Slag-
energi

Kapacitet  
i betong

Kapacitet 
i stål

Kapacitet 
i trä

Ljudeffekt 
dB(A)

Ljudtrycks- 
nivå dB(A)

Osäkerhet 
KpA (A)

Vibrations- 
emission  
(borrning)

Vibrationsnivå  
m/s2 (3D),  
mejsling

Osäkerhet K) 
(mejsling)

Kapacitet 
kärnborr

LVH UVP RFC AHB Snabb-
chuck

39 H90SG Bilhammare 28.5 mm hex Mejsling 32.0 kg 2,000 W 57.7 J 104 dB - 2 dB 7.7 m/s² 1.5 m/s² • •

38 H65SB3 Bilhammare 30 mm hex Mejsling 18.0 kg 1,340 W 37.4 J 99 dB 79 dB 3 dB 15.5 m/s² 1.5 m/s² • •

36 H60MEY Mejselhammare SDS-max Mejsling 12.2 kg 1,500 W • 18.0 J 99 dB 88 dB 1,7 dB 11.0 m/s² 1.5 m/s² • •

37 H45MEY Mejselhammare SDS-max Mejsling 7.3 kg 1,150 W • 10.1 J 99 dB 88 dB 3 dB 8.0 m/s² 1,5 m/s² • •

36 H25PV Mejselhammare SDS-max Mejsling 3.2 kg 500 W 99 dB 88 dB 3 dB 9.7 m/s² 1.8 m/s²

Översikt bil-/mejselhammare.
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Sid Modell 
namn

Produktkategori Fäste Mode Vikt Effekt Volt Kolborst-
fri Motor

Slag-
energi

Kapacitet  
i betong

Kapacitet 
i stål

Kapacitet 
i trä

Ljudeffekt 
dB(A)

Ljudtrycks- 
nivå dB(A)

Osäkerhet 
KpA (A)

Vibrations- 
emission  
(borrning)

Osäkerhet K 
(borrning)

Vibrationsnivå  
m/s2 (3D),  
mejsling

Osäkerhet K 
(mejsling))

Kapacitet 
kärnborr

LVH UVP RFC AHB Snabb-
chuck

33 DH52MEY Kombihammare SDS-max 2-mode 11.5 kg 1,500 W • 18.8 J 52 mm 113 dB 102 dB 3 dB 9.8 m/s² 1.5 m/s² 9.7 m/s² 1.5 m/s² 160 mm • •

32 DH40MEY Kombihammare SDS-max 2-mode 7.5 kg 1,150 W • 8.7 J 40 mm 110 dB 99 dB 3 dB 8 m/s² 1.5 m/s² 7.3 m/s² 1.5 m/s² 105 mm • •

18 DH36DMA Batteridriven Kombihammare SDS-max 2-mode 7.9 kg 36V • 7.1 J 40 mm 105 dB 94 dB 3 dB 11.8 m/s² 2.6 m/s² 9.6 m/s² 1.5 m/s² 105 mm • •

33 DH40MC Kombihammare SDS-max 2-mode 7.1 kg 1,100 W 7.1 J 40 mm 106 dB 95 dB 3 dB 16.5 m/s² 1.5 m/s² 13.3 m/s² 1.5 m/s² 105 mm

28 DH28PEC    Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.0 kg 900 W • 3.2 J 28 mm 13 mm 32 mm 105 dB 94 dB 3 dB 10.7 m/s² 1.5 m/s² 9.8 m/s² 1.5 m/s² 50 mm • •

31 DH30PC2 Kombihammare SDS-plus 3-mode 4.3 kg 850 W 3.2 J 30 mm 13 mm 32 mm 100 dB 89 dB 3 dB 19.8 m/s² 1.9 m/s² 12.3 m/s² 6.5 m/s² 90 mm

30 DH28PD Kombihammare SDS-plus 3-mode 4.7 kg 720 W 3.2 J 28 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 14.8 m/s² 1.5 m/s² 18.2 m/s² 1.5 m/s² 80 mm (18 med dammutsuget) 

19 DH36DPE Batteridriven Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.6 kg 36V • 3.2 J 28 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 12.2 m/s² 1.5 m/s² 11.0 m/s² 1.5 m/s² • •

16 DH36DPA Batteridriven Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.9 kg 36V • 3.0 J 28 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 17.5 m/s² 1.5 m/s² 15.2 m/s² 1.5 m/s² 50 mm •

27 DH28PMY2 Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.0 kg 850 W 3.0 J 28 mm 13 mm 32 mm 101 dB 90 dB 3 dB 11.2 m/s² 1.5 m/s² 18.2 m/s² 1.5 m/s² 50 mm • •

27 DH28PCY21 Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.0 kg 850 W 3.0 J 28 mm 13 mm 32 mm 101 dB 90 dB 3 dB 11.2 m/s² 1.5 m/s² 9.9 m/s² 1.5 m/s² 50 mm •

28 DH26PC2 Kombihammare SDS-plus 3-mode 2.8 kg 830 W 2.9 J 26 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 14.3 m/s² 1.5 m/s² 11.3 m/s² 1.5 m/s² 50 mm

28 DH26PB2 Borrhammare SDS-plus 2-mode 2.8 kg 830 W 2.9 J 26 mm 13 mm 32 mm 102 dB 91 dB 3 dB 14.3 m/s² 1.5 m/s² - - 50 mm

29 DH24PG2 Borrhammare SDS-plus 2-mode 2.8 kg 730 W 2.7 J 24 mm 13 mm 32 mm 101 dB 90 dB 3 dB 14.5 m/s² 1.5m/s² - - 50 mm

29 DH24PMH Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.0kg 730 W 2.7 J 24 mm 13 mm 32 mm 99 dB 88 dB 3 dB 13,7 m/s² 1.5 m/s² 11.0 m/s² 1.5 m/s² 50 mm

22 DH18DPC Batteridriven Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.3 kg 18V • 3.2 J 26 mm 13 mm 27 mm 101 dB 90 dB 3 dB 13.9 m/s² 1.5 m/s² 11.4 m/s² 1.5 m/s² •

21 DH18DBL Batteridriven Kombihammare SDS-plus 3-mode 3.7 kg 18V • 2.2 J 26 mm 13 mm 27 mm 103 dB 92 dB 3 dB 17.5 m/s² 1.5 m/s² 8.6 m/s² 1.5 m/s² 50 mm •

20 DH18DPA Batteridriven Borrhammare SDS-plus 2-mode 2.3 kg 18V • 1.3 J 18 mm 13 mm 18 mm 101 dB 90 dB 3 dB 9.9 m/s² 1.5 m/s² - - • •

20 DH18DPB Batteridriven Borrhammare SDS-plus 2-mode 2.1 kg 18V • 1.3 J 18 mm 13 mm 18 mm 101 dB 90 dB 3 dB 10.4 m/s² 1.5 m/s² - - •

22 DH12DD Batteridriven Kombihammare SDS-plus 2-mode 2.0 kg 18V • 1.2 J 18 mm 13 mm 18 mm 99 dB 88 dB 3 dB 9.1 m/s² 1.5 m/s² - - • •
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Sid Modell  
namn

Produktkategori Fäste Mode Vikt Effekt Volt Kolborst-
fri Motor

Slag-
energi

Kapacitet  
i betong

Kapacitet 
i stål

Kapacitet 
i trä

Ljudeffekt 
dB(A)

Ljudtrycks- 
nivå dB(A)

Osäkerhet 
KpA (A)

Vibrations- 
emission  
(borrning)

Vibrationsnivå  
m/s2 (3D),  
mejsling

Osäkerhet K) 
(mejsling)

Kapacitet 
kärnborr

LVH UVP RFC AHB Snabb-
chuck

39 H90SG Bilhammare 28.5 mm hex Mejsling 32.0 kg 2,000 W 57.7 J 104 dB - 2 dB 7.7 m/s² 1.5 m/s² • •

38 H65SB3 Bilhammare 30 mm hex Mejsling 18.0 kg 1,340 W 37.4 J 99 dB 79 dB 3 dB 15.5 m/s² 1.5 m/s² • •

36 H60MEY Mejselhammare SDS-max Mejsling 12.2 kg 1,500 W • 18.0 J 99 dB 88 dB 1,7 dB 11.0 m/s² 1.5 m/s² • •

37 H45MEY Mejselhammare SDS-max Mejsling 7.3 kg 1,150 W • 10.1 J 99 dB 88 dB 3 dB 8.0 m/s² 1,5 m/s² • •

36 H25PV Mejselhammare SDS-max Mejsling 3.2 kg 500 W 99 dB 88 dB 3 dB 9.7 m/s² 1.8 m/s²
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Developing innovative technologies in Japan since 1948.

HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna

Tel. 	 08-598 999 00
info@hikoki-powertools.se 

www.hikoki-powertools.com

HiKOKI Power Tools Sweden AB
hikokipowertoolsswe

HIKOKI Power Tools Sweden AB

Följ oss på sociala medier De elverktyg och tillbehör som visas och beskrivs i denna broschyr varierar 
beroende på land. Det är möjligt att vissa modeller inte är tillgängliga i alla 
länder. De avbildade elverktygen och tillbehören kan skilja sig från motsvarande 
beskrivningar.

Avvikelser i bildernas färger och former, med reservation för feltryck och  
ändringar. Omtryck, endast med skriftligt tillstånd från Koki Holdings Co., Ltd.


